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Przedsiebiorstwa Serwisowego Zespotu Elektrocieptowni Wroctaw

Elektrocieptowni Wroctaw ( ZEC SERVICE Sp. z 0.0.), w roku 2013 wykonato w ramach

(ZEC SERVICE Sp. z 0.0.)

Niniejszym  potwierdzamy, ze Przedsigbiorstwo Serwisowe Zespotu

wygranego przetargu nieograniczonego prace zwigzane z “Remontem kapitalnym
i modernizacja kotta OP-650 wraz z urzgdzeniami pomocniczymi na bloku nr 6 w TAURON
Wytwarzanie Spétka Akcyjna - Oddziat Elektrownia Jaworzno Il w Jaworznie”.

Zakres prac obejmowat:

Cze$¢ | Modernizacja czesci ci$nieniowej kotta bloku nr 6:

e}
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Czyszczenie migdzystropia,

Montaz i demontaz rusztowania wewnatrz komory paleniskowej z poktadem gtownym
do wysokoséci garbu wraz z podtogg oraz rusztowania do pomiaru grubosci kolan na
garbie, wymiana doinych czesci ekranéw komory paleniskowej oraz do pomiaru
grubosci rur ekranowych,

Montaz i demontaz rusztowan wewnatrz i na zewnatrz komory paleniskowej do
wymiany goérnych czesci ekranéw: przedniego, lewego i prawego komory
paleniskowej oraz do wymiany wilotowych odcinkéw rur stropowych | st
przegrzewacza pary pierwotnej,

Montaz i demontaz rusztowan wewnatrz i na zewnatrz komory |l ciaggu do wymiany
goérnych czesci ekranéw lewego i prawego,

Montaz i demontaz rusztowan wewnatrz i na zewnatrz komér miedzyciggu do
wymiany ekranéw bocznych,

Montaz i demontaz rusztowan do wymiany odcinkow rur przewatu oraz rur
wieszakowych ekranu tylnego,

Montaz i demontaz rusztowan do wymiany |l stopnia przegrzewacza pary wtornej,
Montaz i demontaz rusztowan do szeregowania grodzi przegrzewaczy,

Montaz i demontaz rusztowan w obrebie leja komory paleniskowej wraz
2 demontazem i montazem izolacji termicznej do rewizji wyczystek dolnych komor
zbiorczych,

Montaz i demontaz rusztowan potrzebnych do wymiany podgrzewacza wody,



Montaz i demontaz rusztowah do wymiany dolnych czesci ekrandéw bocznych
parownika (od poz. 9,2m do poz. 33,7m.),

Montaz i demontaz rusztowan do wymiany izolacji i opancerzenia w obrgbie kolan
i kroécow komory posredniej ekranu tylnego (od poz. 30,5m do poz. 36,6m),
Usuwanie i wykonanie nowej wymuréwki w obrebie komory posredniej ekranu
tylnego- 4,5 m’,

Demontaz i montaz wymuréwek w obrebie wtazéw i innych otworéw technologicznych
w wymienianej czeéci ekranéw bocznych komory paleniskowej, migdzyciagu i Il ciggu
Montaz i demontaz rusztowan i izolacji do poboru prébek powierzchni ogrzewainych
jak w pkt 29,

Szeregowanie grodzi przegrzewaczy |1, Il i IV st. przegrzewacza pary pierwotnej oraz
lllst. przegrzewacza pary wtornej - odcinki rur lub kolana wraz z mechanizacjq
i odbiorami,

a) szeregowanie grodzi poprzez wycigcie i wspawanie rur lub kolan wraz z zamkami
w miejscach zgodnych z dokumentacja,
b) szeregowanie grodzi poprzez spigcie laszami i spawanie zamkéw bez wymiany rur i kolan,

o

Wymiana 29 grodzi Il st przegrzewacza pary wtémej wraz z potrzebng mechanizacjg
i odbiorami,

Wymiana 224 rur przewatu komory paleniskowej oraz odcinkéw 31 rur wieszakowych
ekranu tylneqo wraz z potrzebng mechanizacjg i odbiorami,

Wymiana (planowana) 240 kolan lub ogig¢ na garbie komory paleniskowej, przy
witazach i komorze posredniej ekranu tylnego wraz z odbiorami oraz demontazem
i ponownym montazem osprzetu i opancerzenia kotta,

Wymiana (planowana) kro¢cow 0 44,5x5 | stopnia przegrzewacza pary pierwotne;,
przy komorach zbiorczych Il ciggu kotta,

Przygotowanie komér zbiorczych do rewizji dozorowej,

Wymiana wezownic podgrzewacza wody wraz z kré¢cami przy komorach wiotowych
i wylotowych oraz mechanizacjg i koniecznymi odbiorami,

Wymiana dolnych czeséci ekranéw bocznych parownika (rur ekranowych na ekranie
lewym i prawym komory paleniskowej) wraz z potrzebng mechanizacjg i odbiorami,
od poz. 11,1m do poz. 30,67m.,

Wymiana goémych czesci ekrandéw: przedniego, lewego i prawego komory
paleniskowej (od poz. ok. 46,5m do gémych komér zbiorczych) wraz z potrzebng
mechanizacjg i odbiorami,

Wymiana 224 szt. odcinkéw rur stropowych | stopnia przegrzewacza pary pierwotnej
na odcinku od kro¢cow komory | st. przegrzewacza pary pierwotnej do ok. 0,7 m od
ekranu przedniego komory paleniskowej,

Wymiana gémych czesci ekranow: lewego i prawego Il ciggu (od poz. ok.48,5m do
gémych komér zbiorczych) wraz z potrzebng mechanizacjg i odbiorami,

Wymiana ekrandéw bocznych migdzyciagu strona lewa i prawa (od dolnych do
gémych komér zbiorczych) wraz z potrzebng mechanizacjg i odbiorami,

Prace mechaniczne,

Pobér prébek powierzchni ogrzewalnej do badan,

Dostawa, modernizacja i catkowita wymiana krat podestowych oraz bortnic podestu
roboczego kotta nr 6 na poziomie 43,0m oraz 56,6m.,

Demontaz izolacji termicznej kotta od poz.9,2m do 63,0m,

Montaz izolacji termicznej kotta od poz.9,2m do 63,0m.
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Czes$é Il Modernizacja wraz z dostawa osprzetu wewnegtrznego walczaka (separacji):

o Wymiana osprzetu wewnetrznego walczaka,

o Dostawa, modemizacja i catkowita wymiana krat podestowych oraz bortnic podestu
roboczego kotta nr 6 na poziomie 51,0m.,

o Modemizacja ukiadu pomiarowego poziomu wody w walczaku wraz z obwodem
zabezpieczenia, polegajaca na wymianie 3 kompletéw uktadéw istniejgcych obecnie,
a zrealizowanych w oparciu 0 metodg hydrostatyczna, na uktady oparte na radarach
falowodowych (np. Levelflex M firmy Endress+Hauser).

Prace zostaly wykonane w terminie od 04.02.2013 do 15.10.2013 r. Warto§¢ umowna
prac netto wyniosta: 7 148 435,00 zt

Wszystkie prace zostaty wykonane terminowo i w petnym wymaganym zakresie, a ich
jakos¢ nie budzi zastrzezen. Pracownicy ZEC SERVICE Sp. z 0.0. przestrzegali zasad i
wytycznych zwigzanych z BHP, w tym ogélnych zasad bezpieczenstwa pracy
obowigzujacych w TAURON Wytwarzanie SA

Z powazaniem
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